3.000 LT POLIETILEN FOSEPTIK TANKI

KAPASITE 3000 It
URUNIC NS Yatay Silindir
SELMADDE Polietilen
CAP / GENISLIK 195 cm
.: & UZUNLUK 150 cm
f YUKSEKLIK 215 cm
¢
b KAPAK CAPI 44 cm
AYAK SAYISI 2
AT ASEAN Dalgakiransiz
SAYISI
Goérsel temsilidir Teknik ¢izim
FOSEPTIK TANK PARCALARI
|

3. Havalik Borusu

1. Kapak ve Bogaz

2. Dalgakiran

POLYESTER TOPRAK ALTI DEPO UYGULAMA SEMASI

4. Dolum Borusu

5. Tank Ayaklari 6. Kaldirma Kulag:

Foseptik tanki, sivi atik tanki ve su deposu gibi toprak altina gémilecek polyester Griinlerin montajinda asagdidaki uygulama adimlarina uyulmasi, Grintin 6mrin( ve gtvenli kullanimini

garanti eder.

Zemin ve Olgiiler

Deponun konulacagi zemine minimum 10
cm. gubuk demir ile desteklenmis Uriin
taban kismi diiz beton atilmalidir. Uriin
kazi alani tarafiniza génderilen teknik
cizimde yer almaktadir. Alani 6lcilere
uygun olarak hazirlayiniz. Yerin sulak ve
Gcamur olmamasi gerekmektedir.

10cm |

Tank Etrafinin Dolgusu

Depo yerlestirildikten sonra, kenarlarda
kalan 30'ar cm. bosluklar 5-10 mm.'lik
cakilla doldurulmalidir. Toprak kesinlikle
atilmamalidir. Régar kapaginin ve
havalandirma borusunun en Ust seviyede
olmasi gerekmektedir. Dolgu islemini
yaparken tanki 1/3 oraninda su
doldurarak dengeye aliniz ve dolgu
islemini tim kenarlardan esit seviyede
yapiniz. Dolgu malzemesini tankin
lzerine degil kenar bosluklardan
baslayarak yapiniz.
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Uriin Yerlesimi

Deponun konulacagr yer 4 taraftan
maksimum 30'ar cm. bosluk birakilarak
dizgin bir sekilde kazilmali. Depo
yukaridan asagiya vingle duz bir sekilde

—
30 cm

indirilmeli ve kazilan alanin tam
merkezine dlzglin bir sekilde
yerlestirilmeli. Deponun tabaninin
terazide oldugundan ve zemine temas
ettiginden mutlaka emin olunuz.

10ch

——
+100cm

Arag Gegisi

Depo yerlestirilip etrafi belirtilen sekilde
ey doldurulduktan sonra Ust kisma sag ve
+100cm sol tarafa 1'er metre tasacak sekilde 15

IN

Q{ cm. kalinlikta demirli beton kapak

15cm

koyulmalidir.
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