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500 LT SALAMURA TANKI 983

500 Lt.

Teknik cizim

KURULUM VE MONTAJ

Tankin, dizgln, yatay ve yeterli tasima kapasitesine sahip bir beton
zemin Uzerine yerlestirilmesi gerekir. Egimli veya diizensiz ylizeylere
kurulum yapilmamalidir. Tank Gzerine monte edilen tim baglanti
parcalari (manson, boru vs.) gerilim olusturmadan, esnek baglanti
elemanlari kullanilarak sabitlenmelidir.

TASIMA VE YERLESTIRME

Tank, bos haldeyken ving veya forklift yardimiyla kaldirilip yerine
yerlestirilmelidir. Tasima esnasinda tankin altinda veya hareket
alaninda kimsenin bulunmamasina dikkat edilmelidir. Doluyken
tankin yeri degistiriimemelidir.

iSTANBUL MERKEZ FABRIKA
Topselvi Mahallesi, D-100 Giiney Yanyol No:6 Kartal / istanbul
+90 (216) 387 30 20 - 21

+90 530 700 95 56
satis@hayrioglupolyester.com.tr
www.hayrioglupolyester.com.tr

KAPASITE 500 It
GOVDE CAPI / 83 cm
GENiSLIK

AGIZ CAPI 94 cm
YUKSEKLIK 92 cm
MANSON Cikissiz

ONEMLI BILGILER

Polietilen salamura tanklari, icerisinde depolanacak siviya uygun
sekilde kullaniimalidir. Tank Gzerindeki baglanti parcalari (manson,
tapa vs.) asiri sikilmamali; esneme ve daralmaya muisade edecek
baglanti elemanlari tercih edilmelidir.

Uzun 6mirll ve sorunsuz bir kullanim igin Urlinle birlikte verilen
talimatlara uyulmasi énemlidir. Belirtilen talimatlara uyulmamasi
halinde Urin garanti kapsami disinda kalabilir.
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