Hayrio&Ll

HYO 4 WC + 3 DUS KONTEYNER

HYO 4 WC 3 DUS

[x] 302ncm

Gorsel temsilidir

GENEL BILGILER

» Tim saseler 2 mm kalinhgindadir.

* Piyasadaki vidali/demonte sistemlerin aksine kaynakli monoblok sistemle
Uretilerek mukavemet kazandirilir.

» Uzun seneler kullanilabilir, Gst Uste koyulabilir ve cok defa kaldirilip yer
degistirilebilir.

* Zemin profilleri 40x80x1,5 mm ebatlarindadir; zeminde 7 m boyunca cift sira
20x40 profil ilave kullanilir.

* Dig kapilar saseye kaynakli kapi kasasina monte edilir — dis cephe panellerine
monte edilmez.

* Zemin ddéseme betopanlari 16 mm kalinligindadir; kirlma/gatlama sorunu
olusturmaz.

* Cati kaplama galvaniz saclari 0,5 mm kalinhgindadir.

* Elektrik tesisati; 1sitma, sogutma ve tiim ofis ihtiyaclarini karsilayacak diizeydedir;
kacak akim rélesi standarttir.

* Kapi Ustu aydinlatmalar mevcuttur.

700 cm 250 cm

Boy Yukseklik

21 m?

TEKNiK VERILER

1. Derece deprem
bolgeleri icin
hesaplanmistir

Deprem Kosullar

iklim Kosullar 3. Iklim bolgesine
uygundur

Kar YUkl Tasima Kapasitesi 78 kg/m?
A 74 km/saat (yere
Rlzgar Hizi Dayanimi sabitlenirse)

Cati Isi iletim Katsayisi 0,26 W/m2K

Duvar Isi iletim Katsayisi 0,46 W/m2K
Ayars 1,24 W/mK (EPS, TS EN
Taban Isi lletim Katsayisi 13163)

150-200 kg/m? (Griin
teraziye alindiginda diiz
zeminler icin gegerlidir)

Zemin Tasima Kapasitesi

YAPI OZELLIKLERI

SASE
Ana govdeyi olusturan alt/Ust sase ve kdse direkleri, 6zel sekillendiriimis 2 mm kalinliginda
siyah sagtan imal edilir; ana sase ve tasiyici profiller kaynakla birlestirilir.

CATI

Ozel sekilli cati karkasi (izerine 27 mm hadve derinliginde, 0,5 mm kaliniginda natiirel
galvaniz gati saci kaplanir; izolasyon 5 cm kalinliginda cam yintdir. Cati alti tavan PVC
lambridir.

Birlesimli konteyner yapilarinda ilave besik ¢ati bulunur; izolasyonsuzdur, kaplamasi
galvaniz trapez sac, tavani PVC lambridir.

KAPILAR

Dis kapi 90x200 cm élciilerinde elektrostatik boyali sac, RAL 9002 renktedir. ic kapi 80x200
cm ahsap Amerikan kapi, beyaz renktedir. WC kapisi 71x185 ¢cm beyaz PVC olup 25x25 cm
PVC menfezle havalandirilir.

ELEKTRIK TESiSATI

Kablo kanallari ile siva Ustlinden géturdlir. Aydinlatma icin 2x1,5 mm?, priz i¢in 3x2,5 mm?
antigron kablo (OZNUR veya muadili) kullanilir. Her konteynerde 2 tavan globu, 2 priz ve
anahtar bulunur.

Sigorta kutusu giris kapisi Gstindedir; kagak akim rdlesi 40A'dir. Aydinlatma sigortasi 16A,
priz sigortasi 25A'dir. Priz/anahtar/sigortalarda ViKO veya muadili tercih edilir.

BOYALAR .
Sandvic paneller RAL 9002 kirik beyaz renktedir. Uretici bu detayi deg@istirme hakkini saklh
tutar; aliciya onceden bildirilir.
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DUVARLAR
I¢ ve dis duvarlar 4 cm kalinliginda EPS dolgulu sandvic panelden Uretilir.
Distan disa ylkseklik 250 cm'dir; tim élcllerde imalata gére =5 cm degiskenlik olabilir.

TABAN
16 mm taban déseme levhalari tizerine 2 mm kalinliginda PVC zemin kaplamasi (mineflo)
uygulanir. WC ve dus konteynerlerinde zemin epoksi boyalidir.

PENCERELER
100x120 cm olculerinde, tek kanadi agilir beyaz PVC pencere; tek cam kullanilir.

SIHHI TESISAT

Tesisat duvar Uzerinden siva Ustu gegirilir. Yasam ve ofis modellerinde klozet, lavabo,
musluk, ayna, kagitlik ve dus teknesi dahildir.

WC/dus konteynerlerinde dus teknesi kullanilmaz; tahliye zemindeki 1zgaralarla yapilir. Tim
su giris/cikislari konteynerin arkasindan alinir.

YAGMUR TAHLIYESi
Yagmur sulari, ¢ati ve kése kolonlari igindeki gizli dere ve oluklar ile tahliye edilir.
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